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Digital-Amperezange 2000 A  AC/DC
Busching - 100142

Beschreibung:

Zangenamperemeter im Pocketformat mit ACA/ DCA-, DCA-
Nullstellung und Relativfunktion. Durch den kleinen
Zangendurchmesser ist eine hohe Genauigkeit und ein
sicheres Arbeiten an bislang schwer erreichbaren Stellen
gegeben.
Das robuste 2000 A Gerät überzeugt durch die Vielzahl seiner
Messmöglichkeiten. Die hochgenaue große Digitalanzeige ist
mit einer zuschaltbaren Beleuchtung ausgerüstet, die ein
Ablesen der Messwerte auch unter schwierigsten
Bedingungen erlaubt. Gleich- und Wechselstrom bis 2000 A,
Data Hold Funktion, Relativmessung, Widerstands- und
Frequenzmessung, Durchgangsprüfung, Diodentest und
Kapazitätsprüfung,
Schließwinkel %, Auto Range mit Range Taste,
Hintergrundbeleuchtung, DCA-Nullstellung.
Technische Daten:
DCA/ACA (direkt): 0 - 240mA ± 1,2%
DCA/ACA (Zange): 0 - 600mA ± 2,0% Auflösung 100mA
DCA/ACA (Zange): 0 - 2000mA ± 2,0%, Auflösung 1A
DCA: 0 - 240mV ± 0,5%; 0 - 1000V ± 1,0%
ACV: 0 - 1000V ± 1,2%
Widerstand: 0 - 240K! ± 1,0%; 240K - 2,4M! ± 2,0%; 2,4M -
24M! ± 3,0%
Kapazität: 25nF - 25uF ± 3,0%
Frequenz: 0 - 100KHz ± 1,0% (>5V)
Schließwinkel: 1% - 99% ± 1,0%
Abmessungen: 255 x 73 x 38mm
Lieferumfang 1 x 9V Blockbatterie, Prüfspitzensatz

Technische Daten:

ZubehörprodukteBusching - 100472
Busching - AK-567020
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